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NAVRH ZAVAZNEJ CASTI UPN

Obec Lubisa je nestrediskova obec miestneho vyznamu umiestnend v blizkosti okresného mesta
Humenné v PreSovskom kraji. Lezi mimo wvysSich sidelnych Struktdr, pri  hlavnej
urbaniza¢no-dopravnej osi tvorenej dopravnym koridorom Zeleznice Humenné-Medzilaborce a cesty
11/559. Zastavané plochy obce su rozlozené v kompaktnej uliénej Struktire v prirodnom prostredi pri
rieke Laborec. Obec Lubisa je rozvojovym vidieckym sidlom v Strukture osidlenia.

V nédvrhovom obdobi UPN sa bude rozvoj obce Lubi$a usmerfiovat podla nasledujtcich limitov
a regulativov:

1. ZASADY A REGULATIVY PRIESTOROVEHO USPORIADANIA UZEMIA A FUNKENEHO VYUZITIA
UZEMIA PRE FUNKENE A PRIESTOROVO HOMOGENNE JEDNOTKY

1.1 Taziskové plochy obce Lubi$a budu ststredené v zastavanom tizemi, ktoré tvori zakladny
priestorovy funkéne homogénny urbanisticky utvar. Celkovo bude tizemie obce Lubisa
viacfunkéné s monofunkénymi a polyfunkénymi plochami. Funkcia byvania v rodinnych domoch
bude hlavnou funkciou v zastavanom tzemi obce.

1.2 V UPN obce Lubi$a sa navrhuji tzemné rozvojové lokality a rozvojové funkcie obce:

1.2.1 Byvanie v rodinnych domoch:

- ,Al - Doplnenie existujucej zastavby RD“ - v celom pévodnom zastavanom uzemi obce;

- ,A2 - Zdhumienky Sever“ - v severozapadnej Casti obce vedla povodného zastavaného Uzemia;

- ,A3 - Nize hati Juh” - v juznej Casti obce vedla p6vodného zastavaného Uzemia;

- ,A4 - Pri Sportovom areali Vychod - vo vychodnej €asti obce v pdvodnom zastavanom Uzemi;

-,Ab - V zdhradach existujucich RD Stred - v strednej ¢asti obce v povodnom zastavanom Uzemi

/za hranicou Q100-ro¢nej vody/.
1.2.2 Obdianska vybavenost:

- Obecny dom /funkcie verejnej ob¢ianskej vybavenosti/ - v severovychodnej ¢asti centra
obce: Pamatna izba Prvého prezidenta SR Ing. Michala Kovaca, obecna kniznica, kultirno-
spolocenské aktivity, /folklérne skupiny, klub déchodcov, klub mladych, zadujmové zdruzenia/,
obecné socialne sluzby /denny stacionar/, obecné nevyrobné sluzby, doplnkové
administrativne, doplnkové vychovné, doplnkové zdravotnicke funkcie, aj s moznostou vyuZitia
pre doplnkovu funkciou bytového byvania.

- ,B1 - Maly prirodny amfiteater” - v severovychodnej ¢asti obce v nadvaznosti na Obecny dom
ana upraveny Sportovy aredl pri futbalovom ihrisku;

- ,B2 - Zvacsenie cintorina“ - v severnej Casti obce vedla pévodného zastavaného Uzemia na
volnej ploche pri existujucom cintorine zapadnym smerom;

1.2.3 Sport:

- ,,C1 - Zvacsenie a Gpravy Sportového arealu” - vo vychodnej ¢asti obce v rdmci komplexnej
prestavby aredlu: navrhované presunutie hlavného futbalového ihriska do susediacej polohy
juznym smerom, multifunkéné Sportové ihrisko, exteriérové Sportovo-rekreacné aktivity
/petang, minigolf, fitnes a pod./, detské dopravné ihrisko, doplnkova Sportova a doplnkova
obdianska vybavenost /$portové pozicovne, bufet s obéerstvenim a pod./;

- ,,C2 - Multifunkéné Sportové ihrisko Juh” - v juznej Casti obce pri vzdialenejsej zastavbe
rodinnych domov /tenis, basketbal, volejbal a nohejbal/;

1.2.4 Rekredcia:

- ,D1 - Vyhliadkova veza na vrchu Velka hura“ - v zapadnej Casti k.U. obce;

- ,D2 - Oddychovo-rekreacna zéna“ - vo vychodnej ¢asti obce pri navrhovanej Vodnej
protipoZiarnej viacucelovej nadrii;
1.2.5 Viyroba:

- ,E1 - Podnikatel'ska vyroba” - vo vychodnej ¢asti obce na volnych plochach Vyrobného arealu

/Hospodarsky dvor PD/;




1.2.6 Doprava /dynamickd a statickd/:

- ,Upravy Zelezni¢nej trate 103 A Humenné - Medzilaborce” - v k.U. obce v stlade so
schvalenymi zamermi;

- ,Protihlukové bariéry pri Zeleznicnej trati“ - navrhované v usekoch podla vypoctu hlukovej
zataie;

-,,Upravy ciest Il. triedy a Ill. triedy” - v celom k.u. obce stvisiace so zlepenim ich dopravnych
a technickych parametrov;

- ,Uprava Zastavky SAD na ceste 11/559“ - v existujucej polohe s priestorovym rozsirenim pre
bezpecné zastavenie autobusov;
- ,Upravy a doplnenia existujucich miestnych komunikécii“ - v celom k.U. obce suvisiace so
zlepsenim ich dopravnych a technickych parametrov;
- ,Navrhované miestne komunikacie” - v rozvojovych lokalitach UPN v k.u. obce;
- ,Cyklisticka trasa k Vyhliadkovej vezi“ - navrhovand v zapadnej Casti k.u. z obce k vrchu Velka
hura v rozvojovej lokalite D1;
- ,Cyklisticka trasa na Protipovodiiove]j hradzi“ - navrhovana vo vychodnej ¢asti k.u. obce pozdiz
pravého brehu rieky Laborec vramci rozvojovej lokality J2;
- ,Pesi chodnik od Zastavky SAD k RD Zapad” - navrhovany v zapadnej Casti obce k zdstavbe RD
oddelenej dopravnym koridorom;
- ,Pesi naucno-poznavaci chodnik” - navrhovany v zapadnej Casti k.u. obce k Vyhliadkovej vezi
na vrchu Velka hura;
- ,Pesia lavka cez rieku Laborec” - navrhovana v severovychodnej ¢asti obce;
- ,Upravy a doplnenia existujucich verejnych spevnenych pesich ploch“ - v centre obce a pri
zariadeniach verejnej obcianskej vybavenosti v obci;
- ,Upravy a doplnenia existujtcich pesich chodnikov” - pri cestach II., IlI. triedy a pri miestnych
komunikaciach;
- ,Upravy a doplnenia existujtcich verejnych parkovacich pléch” - pri existujucich zariadeniach
verejnej obcianskej vybavenosti v obci;
- ,Navrhované pesie chodniky“ - v rozvojovych lokalitdch UPN v k.U. obce;
- ,F1 - Parkovisko pri Sportovom areali“ - navrhované vo vychodnej ¢asti obce pri vstupe do
arealu;

- ,F2 - Parkovisko pri Vyrobnom areali“ - navrhované vo vychodnej ¢asti obce pri vstupe do
arealu;

- ,F3 - Parkovisko pri Zelezni¢nej zastavke” - navrhované v zapadnej ¢asti obce;
1.2.7 Technicka infrastruktura:
- ,Upravy a doplnenia existujtcich rozvodov, objektov a zariadeni technickej infrastruktdry
/vodovod, kanalizacia, plynovod, elektro a telekomunikacie/“ - v k.U. obce pre zabezpedenie
potrebnych kapacitnych a technickych poZiadaviek;

- ,Navrhovana prelozka trafostanice TR3“ - v severnej €asti obce pri rozvojovej lokalite
rodinnych domov A2;

- ,Navrhovana trafostanica TR6” - v juznej ¢asti obce pri rozvojovej lokalite rodinnych domov
A3;
- ,Navrhované rozvody, objekty a zariadenia technickej infrastruktiry /vodovod, kanalizacia,

plynovod, elektro a telekomunikacie/“ - v k.U. obce v zmysle rie$enia UPN;
1.2.8 Verejna zelen:

- ,G1 - Parkova zelen pri Sportovom areali“ - vo vychodnej ¢asti obce pri navrhovanej
Oddychovo-rekreaénej zéne s Vodnou viacucelovou nadrzou;

- »,G2 - Parkova zelen pri cintorine” - v severovychodnej ¢asti obce medzi cintorinom pravym
brehom rieky Laborec;

- ,G3 - Sprievodna zelen pri Vyrobnom aredli“ - vo vychodnej ¢asti obce po obvode Vyrobného
aredlu smerom k zastavbe RD vo vymedzenom ochrannom pdsme;

1.2.9 Komundlna vybavenost:

- "H1 - Obecné kompostovisko” - vo vychodnej Casti obce na ploche Vyrobného aredlu
s Hospodarskym dvorom PD, kde sa pre tuto funkciu vyuZije vramci prestavby povodny
/existujuci/ objekt na parcele ¢. 305 pri zabezpeceni jeho individuélnej protipovodiiovej
ochrany /prevadzkové plochy nad Groviiou Q100-roc¢nej vody/;




1.2.10 Ochrana a starostlivost o Zivotného prostredie:

- ,11 - Vodna protipozZiarna viactcelova nadrz“ - vo vychodnej casti obce medzi Sportovym
aredlom a navrhovanou protipovodnovou hrddzou pri pravom brehu rieky Laborec;

- 12 - Protipovodiiova hradza pri rieke Laborec” - vo vychodnej ¢asti k.u. obce pozdi# pravého
brehu rieky Laborec;

- ,13 - Polovnicka obora “ - v severnej Casti k.u. obce v Uzemne oddelenej lokalite za riekou
Laborec;

- Protipovodnové tpravy vodnych tokov ich pritokov - v k.U. obce.

2. URCENIE PRiIPUSTNYCH, OBMEDZUJUCICH ALEBO VYLUCUJUCICH PODMIENOK PRE VYUZITIE
JEDANOTLIVY'CH PLOCH A INTENZITU ICH VYUZITIA, URCENIE REGULACIE VYUZITIA JEDNOTLIVYCH
PLOCH

2.1 Respektovat navrhované funkéné vyuzitie pléch v katastralnom Gzemi obce Lubisa uréené
v UPN vo vykrese ¢.2: ,Komplexné priestorové usporiadanie a funkéné vyuZitie Uzemia
s vyznacenim verejnoprospesnych stavieb” v mierke 1:5000 a vo vykrese €.7: ,Komplexné
priestorové usporiadanie a funkéné vyufzitie taziskového Gzemia s vyznaéenim
verejnoprospesnych stavieb” v mierke 1:2000.

2.2 Respektovat navrhované dopravné riesenie uréené vo vykrese ¢.3 ,Dopravné vybavenie obce”
v mierke 1:5000.

2.3 Na celom katastralnom Uzemi obce Lubi$a su nepripustné funkcie velkovyroby a hospodarske

funkcie, ktoré podstatne menia funkénu napli obce v rdmci sustavy osidlenia.

2.4 Nova obytna vystavba v obci sa mbze realizovat iba na existujucich a navrhovanych plochach

stavebnych pozemkov.

2.5 Zacatie vystavby novych objektov je podmienené zrealizovanim pristupovej cesty k pozemku.

2.6 V priestorovej hierarchii zastavby obce re$pektovat veze Rimsko-katolickych kostolov a vezu pri

Dome smutku ako hlavné priestorovo-kompozi¢né objekty panoramy obce.

2.7 Re$pektovat povodny /existujuci/ urbanisticky a kompoziéne identicky pozdizny centralny

priestor obce - ,,ulicné namestie”“.

2.8 Respektovat centrum obce v taziskovej ¢asti sidla v priestore ,,ulicného namestia“

s funkénymi plochami a objektami rodinnych domov, obcianskej vybavenosti, verejnej zelene,
dopravy /pesie plochy, parkovanie, komunikacie/ a s technickej infrastruktury.

2.9 V navrhovanych rozvojovych lokalitach obce dodrzat minimalnu $irku 10 m navrhovaného

uliéného priestoru.

2.10 V navrhovanej rozvojovej lokalite rodinnych domov A3 v juznej Casti obce dodrzat minimalnu
Sirku 15 m navrhovaného hlavného uli¢ného priestoru s navrhovanou miestnou komunikaciou,
ktora sa napoji na existujuicu miestnu komunikaciu trasovanu do centra obce. V tomto ulichom
priestore je potrebné umiestnit pas verejnej zelene vedla komunikacie.

2.11 Respektovat pripustnost navrhovanej vyskovej hladiny objektov na tzemi obce.

2.12 Pri vystavbe v existujicom zastavanom Uzemi obce a v navrhovanych rozvojovych lokalitach
rodinnych domov, obclianskej vybavenosti, Sportu, rekredcie, vyroby, dopravy, komunalnej
a technickej infrastruktury je potrebné reSpektovat poziadavky protipovodriovej ochrany.

2.13 V obci sa nenavrhuje vyhlasenie stavebnej uzavery.

3. ZASADY A REGULATIVY FUNKCIE BYVANIA

3.1 Stavby pre byvanie v obci m6zu byt rodinné domy.
3.2 Kazda vymedzend plocha astavba s funkciou byvania musi mat vytvoreny dopravny pristup
z verejnej komunikacie.

3.3 Na plochach byvania je nepripustné umiestnenie prevadzok vplyvajlcich na okolie hlukom,
prachom a zamorenim kazdého druhu.



3.4. Na plochach rodinnych domov je mozné pouzit spdsob zastavby:
- samostatne stojacimi rodinnymi domami,
- zli€enymi rodinnymi domami spojenymi na spolocnej hranici pri uzsich Sirkovych pomeroch
susediacich parciel,
- vynimocne radovymi rodinnymi domami pri poziadavke hustej zastavby na Sirkovo
obmedzenych pozemkoch.

3.5 K hlavnej funkcii byvania v rodinnych domoch mézu byt priradené ako doplnkové funkcie
obcianskeho vybavenia, sluZieb, nerusiacej vyroby a rekreacie.

3.6 Stavby s doplnkovou funkciou nesmu presiahnut 45% zo zastavane] plochy hlavnej stavby a
zaroven stavba s doplnkovou funkciou nesmie presiahnut objem hlavnej stavby.

3.7 K hlavnej funkcii byvania v rodinnych domoch mézu byt priradené doplnkové plochy a
objekty sliziace ako hospodarske zazemie pre vlastnu spotrebu.

3.8 Doplnkové funkcie sluzieb a nerusiacej vyroby na plochach byvania v rodinnych domoch su
pripustné len ako nerusiace malé prevadzky (napr. remeselné) vyluéne malotonazneho
charakteru pri dodrzani legislativnych a normativnych kritérii - hygienické, poZiarne
a bezpecnostné predpisy.

3.9 Na plochach byvania v rodinnych domoch je nepripustnd Zivocisna velkovyroba, velkochov
uzitkovych zvierat za uc¢elom predaja a velkokapacitné mechanizované pestovanie. Chov
domdcich zvierat a rastlinnu polnohospodarsku produkcia na plochdch byvania v rodinnych
domoch je mozné realizovat len v rozsahu vlastnej spotreby.

3.10 SpOsob zastavby rodinnych domov sa prispOsobi okolitej zastavbe pri reSpektovani stavebnej
Ciary, ktora je tvorenda pddorysnou spojnicou hran domov €elnych uli¢nych fasad. Stavebna ¢iara
musi zaroven respektovat hranicu Q100-roénej vody v stlade s poZiadavkami protipovodnove;j
ochrany.

3.11 Maximalny pocet nadzemnych podlazi rodinnych domov je 2 a podkrovie.

3.12 Na plochéch obytnej zelene pri rodinnych domoch je mozné realizovat pristavby
k existujucim stavbam a drobné stavby definované v § 139b Zakona ¢. 50/1976 Zb.

,0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku® /stavebny zakon/ v zneni neskorsich predpisov.

3.13 V navrhovanych rozvojovych lokalitach byvania /A1, A2, A3, A4 a A5/ je vystavba novych
rodinnych domov mozna len na plochach, ktoré st umiestnené mimo zaplavové Gzemie rieky

Laborec vymedzené hranicou Q100-ro¢nej vody. Na plochach v zaplavovom uzemi nie je
vystavba novych rodinnych domov pripustna.

4. ZASADY A REGULATIVY PRE FUNKENE ZMIESANE PLOCHY BYVANIA V RODINNYCH DOMOCH
A OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI

4.1 Zmiesané funkcie byvania v rodinnych domoch a obcianskej vybavenosti sa mézu umiestiiovat
v obci na plochach vyznacenych vo vykresoch ¢.2 a €.7.

4.2 Na zmiesanej funkénej ploche byvania a obéianskej vybavenosti je mozné realizovat tieto funkcie
bez obmedzenia rozsahu ich vzdjomného podielového funkéného vyuzitia a bez obmedzenia
vzajomného pomeru ich funkénych ploch.

4.3 Vymedzené plochy astavby so zmieSanou funkciou byvania vrodinnom dome a obcianskej
vybavenosti musia mat vytvoreny dopravny pristup z verejnej komunikacie.

4.4 K hlavnej zmiesanej funkcii byvania v rodinnych domoch a obdianskej vybavenosti mézu byt
priradené ako doplnkové funkcie sluzieb, nerusiacej vyroby, rekredcie a verejnej zelene.

4.5 Stavby s doplnkovou funkciou nesmu presiahnut 45% zo zastavanej plochy hlavnej stavby a
zaroven stavba s doplnkovou funkciou nesmie presiahnut objem hlavnej stavby.

4.6 K hlavnej zmiesanej funkcii byvania a obc¢ianskej vybavenosti mézu byt priradené doplnkové
plochy a objekty sltZiace ako hospodarske zdzemie pre vlastnu spotrebu.

4.7 Doplnkové funkcie sluzieb a nerusiacej vyroby na funkéne zmiesanych plochach byvania
v rodinnych domoch a obcianskej vybavenosti su pripustné len ako nerusiace malé prevadzky
(napr. remeselné) vylucne malotonazneho charakteru pri dodrzani legislativnych a normativnych
kritérii - hygienické, poZiarne a bezpecnostné predpisy

4.8 Na funkéne zmieSanej ploche pre byvanie vrodinnych domoch aobdiansku vybavenost je
nepripustnad je ZivociSna velkovyroba, velkochov uZitkovych zvierat za uUcelom predaja a
velkokapacitné mechanizované pestovanie. Chov domacich zvierat a rastlinnd pofnohospodarsku
produkciu je mozné realizovat len v rozsahu vlastnej spotreby.

4.9 Pri kazdej prevadzke na zmiesanej funkénej ploche byvania vrodinnych domoch a obdianske;j
vybavenosti musia byt vytvorené parkovacie plochy imerné ucelu prevadzky.



4.10 Spobsob zastavby stavebnych objektov sa prispdsobi okolitej zastavbe pri reSpektovani stavebnej
Ciary, ktora je tvorena pédorysnou spojnicou hran domov celnych uli¢nych fasad.

4.11 Stavby zmieSanej funkcie a byvania a obc¢ianskej vybavenosti mdzu mat maximalne 3 nadzemné
podlazia vratane podkrovia.

4.12 Verejne pristupné stavby a plochy so zmieSanou funkciou byvania a obcianskej vybavenosti
musia byt rieSené pre mozny pristup osdb s obmedzenou schopnostou pohybu.

4.13 Na plochdch obytnej zelene pri zmiesanej funkcii byvania v rodinnych domoch a obcianskej
vybavenosti je moZné realizovat pristavby k existujicim stavbam a drobné stavby definované v
§ 139b Zakona ¢. 50/1976 Zb. ,,0 tzemnom planovani a stavebnom poriadku” /stavebny zakon/
v zneni neskorsich predpisov.

5. ZASADY A REGULATIVY FUNKCIE OBCIANSKEHO VYBAVENIA UZEMIA

5.1 Funkcie obéianskeho vybavenia sa m6zu umiestriovat v obci na plochach vyznaéenych vo
vykresoch ¢.2 a €.7, hlavne v centralnej Casti obce, v miestach krizenia hlavnych komunikaénych
osi, pri existujucich zariadeniach obcianskej vybavenosti a v lokalitach s vyhodnou polohou
vzhladom na dostupnost.

5.2 Malé prevadzky obchodu a sluZieb je mozné umiestriovat ako doplnkovu funkciu na plochach
byvania v rozsahu celého zastavaného Gzemia obce.

5.3 Vymedzené plochy astavby s funkciou obdianskej vybavenosti musia mat vytvoreny dopravny
pristup z verejnej komunikacie.

5.4 K hlavnej funkcii obcianskej vybavenosti mézu byt priradené ako doplnkové funkcie byvania,
Sportu, rekredcie, nerusiacej vyroby a verejnej zelene.

5.5 Mensie 1 az 3 izbové byty mdzu byt v pocte 1 az 2 bytové jednotky priradené k funkciam
obdianskej vybavenosti vo viacfunkénom Obecnom dome

5.6 Funkcie vyrobnych sluzieb a nerusiacej vyroby na plochach obcianskeho vybavenia su pripustné
len ako nerusiace malé prevadzky (napr. remeselné) vyluéne malotonazneho charakteru pri
dodrzani legislativnych a normativnych kritérii - hygienické, poZiarne a bezpecnostné predpisy.

5.7 Stavby s doplnkovou funkciou nesmu presiahnut 25% zo zastavanej plochy hlavnej stavby a
zéroven stavba s doplnkovou funkciou nesmie presiahnut 30 % z objemu hlavnej stavby.

5.8 Pri kazdom zariadeni obcianskej vybavenosti musia byt vytvorené parkovacie plochy imerné
kapacite zariadenia.

5.9 SpOsob zdstavby stavieb obcianskej vybavenosti sa prisposobi okolitej zastavbe pri resSpektovani
stavebnej Ciary, ktora je tvorena poédorysnou spojnicou hrdn domov celnych uliénych fasad.

5.10 Stavby obdianskej vybavenosti mézu mat maximalne 3 nadzemné podlaZia vratane podkrovia.

5.11 Verejne pristupné stavby a plochy obéianskej vybavenosti musia byt rieSené pre mozny pristup

0s0b s obmedzenou schopnostou pohybu.

5.12 Stavby a objekty obc¢ianskeho vybavenia:

- Materska $kola /MS/;

- Obecny dom /prestavba byvalej Z5/ - navrhované funkcie obé&ianskej vybavenosti;

- Obecny urad s kulturno-spoloc¢enskou salou, Posta;

- Rimsko-katolicky kostol sv. Michala /NKP/;

- Novy Rimsko-katolicky kostol;

- Dom smutku;

- Zvonica;

- Cintorin - Upravy a navrhované zvacsenie v rozvojovej lokalite B2;

- Obecny prevadzkovy objekt pri Zelezni¢nej trati;

- Stavby obchodov, stravovania v obci;

- Stavby sluzieb v obci.

6. ZASADY A REGULATIVY FUNKCIE SPORTU

6.1 Funkcie Sportu sa mézu umiestiiovat v obci na plochach vyznacenych vo vykresoch ¢.2 a ¢.7,
hlavne v Sportovom areali vo vychodnej ¢asti obce a v rdmci Multifunkéného $portového ihriska
v juznej Casti obce.

6.2 Vymedzené plochy a stavby s funkciou Sportu musia mat vytvoreny dopravny pristup z verejnej
komunikdcie.



6.3 K hlavnej funkcii Sportu mézu byt priradené ako doplnkové funkcie obcianskej vybavenosti,
rekredcie a verejnej zelene.
6.4 Doplnkové funkcie nesmu presiahnut 35% z funkcénej plochy hlavnej funkcie.
6.5 Pri kazdom zariadeni Sportu musia byt vytvorené parkovacie plochy imerné kapacite zariadenia.
6.6 Na ploche Sportu su nepripustné funkcie vyroby.
6.7 Stavby Sportu mézu mat maximalne 3 nadzemné podlazia vratane podkrovia.
6.8 Verejne pristupné stavby a plochy Sportu musia byt rieSené pre mozny pristup oséb
s obmedzenou schopnostou pohybu.
6.9 Stavby a objekty Sportu:
- Futbalové ihrisko s tribinou v Sportovom areali — navrhované presunutie do susediacej
rozvojovej lokality C1 v rdmci komplexnej prestavby Sportového arealu;
- Budova $portového zazemia v Sportovom aredli;
- Navrhované Multifunkéné $portové ihrisko v Sportovom areali;
- Navrhované Multifunkéné Sportové ihrisko Juh /tenis, basketbal, volejbal/ v juznej Casti obce;
- Navrhované Detské dopravné ihrisko v Sportovom areali;
- Navrhované Doplnkové ihriskd v Sportovom aredli /napr. petang, minigolf, fitnes a pod./;

7. ZASADY A REGULATIVY FUNKCIE REKREACIE

7.1 Funkcie miestnej dennej rekredcie sa mdzu umiestiiovat v obci na plochach vyznacenych vo
vykresoch ¢.2 a €.7, hlavne v navrhovanej Oddychovo-rekreacnej zéne vo vychodnej ¢asti obce.
7.2 Vymedzené plochy a objekty s funkciou rekreacie v navrhovanej Oddychovo-rekreacnej zéne
v rozvojovej lokalite rekreacie D2 musia mat vytvoreny dopravny pristup z verejnej komunikacie.
7.3 Na ploche rekredcie je nepripustna funkcia vyroby.
7.4 K hlavnej funkcii rekredcie mozu byt priradené ako doplnkové funkcie obcianskej vybavenosti a
verejnej zelene.
7.5 Doplnkové funkcie obcianskej vybavenosti nesmu presiahnut 35% z funkénej plochy hlavnej
funkcie.
7.6 Na ploche rekredcie je nepripustna je Zivoc¢isna velkovyroba, velkochov uzitkovych zvierat za
ucelom predaja a velkokapacitné mechanizované pestovanie.
7.7 Pri plochach rekredcie v navrhovanej Oddychovo-rekreaénej zéne musia byt vytvorené
parkovacie plochy imerné ich kapacite.
7.8 Na plochach miestnej dennej rekredcie v Oddychovo-rekreacnej zéne v rozvojovej lokalite D2 je
mozZné realizovat slvisiace malé doplnkové rekreacné objekty, prvky drobnej architektury
a terénne Upravy len v sulade s protipovodrfiovymi opatreniami. Nepripustné su stavby, drobné
stavby, objekty a stavebné Upravy, ktoré by mohli zhorsit odtok povrchovych vod pocas povodne.
7.9 Pri vystavbe navrhovanej Vyhliadkovej veZe na vrchu , Velkad hura” je potrebné zohladnit
poziadavky z hladiska ochrany prirody a jej architektonickym rieSenim a vyskou stavby nenarusit
existujucu siluetu panoramy krajiny.
7.10 Verejne pristupné stavby, objekty a plochy rekredcie musia byt rieSené pre mozny pristup oséb
s obmedzenou schopnostou pohybu.
7.11 Objekty a zariadenia rekredcie musia byt umiestiiované tak, aby boli dodrzané odstupové
vzdialenosti v zmysle platnych protipoZiarnych, hygienickych predpisov a noriem.
7.12 Vysadbu drevin na plochéch rekreécie je potrebné realizovat miestnymi druhmi drevin, ktoré su
sucastou druhovej skladby okolitych porastov.
7.13 Stavby a objekty rekreacie:
- Navrhovand Vyhliadkova veZa na vrchu Velka hura v rozvojovej lokalite D1;
- Doplnkové malé objekty rekredcie v rozvojovej lokalite D2 /stanok s obéerstvenim, altanky,
lavi¢ky, detské ihrisko, doplnkové rekreac¢né sluzby apod./.

8. ZASADY A REGULATIVY FUNKCIE VYROBY

8.1 Funkcie vyroby sa méZzu umiestfiovat v obci na plochach vyznacenych vo vykresoch ¢.2 a ¢.7,
hlavne vo Vyrobnom areali s Hospodarskym dvorom PD vo vychodnej ¢asti obce.
8.2 Plocha aredlu Hospodarskeho dvora PD je vymedzena ako funkéne zmiesana plocha pre funkcie

polnohospodarskej vyroby, nerusiacej priemyselnej vyroby a aj pre funkcie vyrobnych sluzieb.



8.3 Na vymedzenej zmiesSanej funkcénej ploche polnohospodarskej a priemyselne vyroby je mozné
realizovat tieto funkcie bez obmedzenia rozsahu ich vzdjomného podielového funkéného vyuzitia
a bez obmedzenia vzajomného pomeru ich funkénych ploch.

8.4 Vymedzené plochy a stavby s funkciou vyroby musia mat vytvoreny dopravny pristup z verejnej
komunikacie.

8.5 Stavby a prevadzky vyroby sa mézu umiestriovat na vymedzenych funkénych plochach vyroby pri
splneni pozadovanych hygienickych, protipoziarnych a bezpecnostnych predpisov, kritérii a
noriem.

8.6 K hlavnej funkcii vyroby mézu byt priradené ako doplnkové funkcie obcianskej vybavenosti,
komundlnej vybavenosti, dopravy, technickej infrastruktury a aredlovej zelene.

8.7 Doplnkové funkcie nesmu presiahnut 25% z funkénej plochy hlavnej funkcie.

8.8 Na funkénej ploche vyroby je nepripustné umiestriovat funkciu byvania a funkciu rekreacie.

8.9 Na ploche vyroby je nepripustny vyskyt objektov pre trvalé byvanie.

8.10 Pri kazdom zariadeni vyroby musia byt vytvorené parkovacie plochy imerné kapacite zariadenia

resp. kapacite vyrobnej prevadzky.

8.11 Stavby vyroby mo6zu mat maximalne 2 nadzemné podlazia, celkova vyska stavby je maximalne

10 metrov, technické zariadenia vyroby mozu byt vyssie len v odévodnenych pripadoch do 15 m.
8.12 Na plochach vyroby vo Vyrobnom areali s Hospodarskym dvorom PD v rozvojovej lokalite E1 je
pre funkcie vyroby pripustné len vyuZitie existujucich budov resp. ich rekonstrukcia
s podmienkou zabezpecenia individudlnej protipovodrnovej ochrany. Vystavba novych objektov
vo Vyrobnom aredli /rozvojova lokalita E1/ nie je mozna pokial bude lokalita umiestnena
v zaplavovom Uzemi rieky Laborec vymedzenom hranicou Q100-rocnej vody.
8.13 Stavby a objekty vyroby:
- Stavby a objekty polnohospodarskej vyroby vo Vyrobnom aredli;

- Stavby a objekty priemyselnej /podnikatel'skej/ vyroby vo Vyrobnom areili.

9. ZASADY A REGULATIVY FUNKCIE DOPRAVNEHO A TECHNICKEHO VYBAVENIA UZEMIA

9.1 Respektovat obmedzenia a poziadavky vyplyvajice z ochrannych pasiem Osobitného letiska

Udavské, ktoré su uréené rozhodnutim St. leteckej inspekcie zn. 1-141/84 zo diia 27.12.1984.

9.2 Vzmysle § 28 ods.3 a § 30 zdkona ¢.143/1998 Z.z. ,,0 civilnom letectve” /Letecky zdkon/

a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, je Dopravny urad SR
dotknutym orgdnom Statnej spravy v povolovacom procese stavieb a zariadeni nestavebnej
povahy v ochrannych pdsmach letisk a leteckych pozemnych zariadeni ako aj pri dalSich stavbach
a zariadeniach, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost leteckej prevadzky, na zaklade ¢oho je
potrebné poziadat Dopravny urad SR o suhlas pri:

- stavbach a zariadeniach, ktoré by svojou vyskou, charakterom alebo prevadzkou mohli narusit
vyssie uvedené obmedzenia uréené ochrannymi pdsmami Osobitného letiska Udavské;

- stavbach a zariadeniach vysokych 100 m a viac nad terénom /§30 ods.1, pismeno a) Leteckého
zakona/;

- stavbdach a zariadeniach vysokych 30 m a viac umiestnenych na prirodnych alebo umelych
vyvyseninach, ktoré vy¢nievaju 100 m a viac nad okolitd krajinu /8§30 ods.1, pismeno b)
Leteckého zakona/;

- zariadeniach ktoré mozu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemnych
zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice /§30 ods.1 pismeno c) Leteckého zakona/;

- zariadeniach, ktoré mozu ohrozit let lietadla, najm3 zariadenia na generovanie alebo
zosilfiovanie elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetl3 a silné svetelné zdroje /§30 ods.1
pismeno d) Leteckého zdkona/.

9.3 Repektovat existujicu trasu Zeleznicnej trate ¢.103 A Humenné - Medzilaborce - Palota s jej
ochrannym pasmom a navrhovanu stavbu zdvojkolajnenia a elektrifikacie tejto Zelezni¢nej trate
v zmysle UPN PSK s potrebnou tizemnou rezervou, ktord musi zohladnit predpokladané zvysenie
najvyssej tratovej rychlosti na trati Humenné-Medzilaborce z 90km/h na 100, resp. 120km/h.

9.4 V miestach existujucich cestnych trovriovych krizeni so Zelezni¢nou tratou reSpektovat
vymedzené Uzemné rezervy v rozsahu, ktory je dopravne a priestorovo potrebny pre mozné
mimouroviové krizenie cestnymi nadjazdmi v pripade, Ze ZSR pristtpi v buducnosti k tomuto
rieSeniu.



9.5V pripade, Ze v k.U. obce vznikne potreba pre vybudovanie nového kriZenia cestnej komunikacie
so zelezni¢nou tratou, je potrebné ho realizovat ako mimourovriové.

9.6 Respektovat v juznej Casti k.. obce navrhovani Gzemnu rezervu pre mimouroviiové krizenie
cesty 11/559 so Zeleznicou cestnym nadjazdom nad Zelezni¢nou tratou pre mozné juzné vyhladové
dopravné cestné napojenie obce LubiSa a aj pre dopravne upravené napojenie susednych obci
Velopolie a Nizné Ladickovce.

9.7 Doplnit automatické zavory na existujucich Zelezniénych priecestiach pre zlepsenie dopravnej
bezpecnosti v obci.

9.8 Sucastou akejkolvek vystavby v blizkosti Zeleznice pripadne v ochrannom pasme Zeleznice musia
byt navrhnuté aj opatrenia pre navrhovanu vystavbu na elimindaciu nepriaznivych ucinkov
Zelezniénej prevadzky z hladiska hluku a vibracii v zmysle zdkona ¢.355/2007 Z.z. ,,0 ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia“ a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MZ SR ¢.549/2007 Z.z.. Pri navrhovani tychto opatreni je
potrebné vychadzat z maximalnej prevadzkovej kapacity Zelezniénej trate.

9.9 V projektovej dokumentacii pre Uzemné konanie a stavebné povolenie navrhovanej Protihlukovej
bariéry pri Zelezniénej trati je potrebné presne uréit jej polohu, dizku Gsekov a navrhnut
technicko-konstrukéné riesenie so zohladneni vypoctového upresnenia hlukovej zataze
na stav v Case jej realizacie.

9.10 Respektovat existujlice trasy ciest Il. a lll. triedy a ich vyhladové Sirkové usporiadanie:

- cesty Il. triedy mimo zastavaného Uzemia v zmysle STN 73 6101;
- cesty Il. triedy v zastavanom Uzemi v zmysle STN 73 6110;
- cesty Ill. triedy mimo zastavaného Uzemia v zmysle STN 73 6101,
- cesty lll. triedy v zastavanom Uzemi v zmysle STN 73 6110.

9.11 Z hladiska rozvoja cyklistickej dopravy v regidne respektovat platnt nadradend tzemno-
planovaciu dokumentéciu UPN PSK v stlade s uznesenim vlady SR €.223/2013 o Nérodnej
stratégii rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR.

9.12 Stavby, objekty a zariadenia dopravy a technickej vybavenosti musia vyhovovat funkénym
a kvalitativnym poziadavkam s dérazom na bezpecénost a efektivnost.

9.13 Siet miestnych komunikacii a rozvodov technickej infrastruktdry musi sledovat vytvorené
komunikaéné trasy v sulade s okolitou zastavbou.

9.14 Svojimi technickymi parametrami a kvalitou povrchu musia dopravné komunikacie umoznit
rychly pristup hasi¢skych a zdravotnickych vozidiel.

9.15 K hlavnej funkcii verejného dopravného vybavenia na plochach parkovisk mézu byt priradené
ako doplnkové funkcie obcianskej vybavenosti /napr. drobna stavba kiosku alebo stanok/.

9.16 Doplnkova funkcia pri hlavnej funkcii verejného dopravného vybavenia nesmie presiahnut 20%
z funkcnej plochy hlavnej funkcie.

9.17 Spevnené cyklistické komunikacie /cyklotrasy/ musia byt budované v zmysle platnych STN a TP.
Pri ich realizacii dodrzat $irkové usporiadanie v zmysle STN 736110.

9.18 V navrhovanych rozvojovych lokalitach budi nové miestne cestné komunikacie budované s
minimalne jednostrannymi pesimi spevnenymi chodnikmi.

9.19 Spevnené pesie komunikacie /chodniky/ musia byt budované v zmysle platnych STN a TP. Pri
ich realizacii dodrzat Sirkové usporiadanie v zmysle STN 736110.

9.20 Plochy cestnej dopravy vyuzit pre rozvody technickej infrastruktury - vodovodné, kanalizatné,
plynovodné, elektrické a telekomunika¢né. Rozvody technickej infrastruktiry ulozit vedla
cestného telesa v pridruzenom pése, pripadne pod cestnym telesom v dostatoénej hibke pod
povrchom v sulade s platnymi prislusnymi technickymi predpismia s STN.

9.21 Pri kriZeni tras réznych druhov dopravnej technickej infrastruktiry respektovat platné prislusné
technické predpisy a STN.

9.22 Plochy dopravy a technickej infrastrukttry doplnit vhodnou sprievodnou zelefiou.

9.23 Estetické posobenie objektov dopravnej a technickej infrastruktury, vratane ich detailov musi

zodpovedat poziadavkam primeranym pre tieto zariadenia.

9.24 Pri Gzemnom konani pred realizdciou novych rozvojovych lokalit overit vypo¢tom stav elektrickej
siete, ktory objektivne posudi navrhované rieSenie konkrétnej lokality v obci z hladiska
prudovych a napatovych pomerov, kvality dodavky elektriny, umiestnenia transformacnych
stanic, potreby vymeny distribu¢nych transformatorov a potrebnych tuprav VN a NN vedeni.



9.25 Navrhované vodovodné rozvody potrubi v navrhovanych rozvojovych lokalitach vystavby
/rodinné domy, obcianska vybavenost, rekredcia, vyroba/ napoijit na existujicu vodovodnu siet
aich trasy umiestnit na verejnych priestranstviach /miestna komunikacia, chodnik, zeleny pas/.

9.26 Trasy vodovodnych rozvodov ¢o v najvacsej miere /podla moznosti/ zokruhovat, ¢im sa
zabezpedi plynula distribucia pitnej vody.

9.27 Vo vztahu k tlakovym pomerom pri rozsireni verejného vodovodu dodrzat tlakové pomery
v rozmedzi 0,25 - 0,6 MPa /minimalny tlak 0,25 MPa maximalny tlak 0,60 MPa/ v zmysle
vyhlasky MZP SR ¢.684/2006 Z.z..

9.28 Stavby a objekty Zeleznic¢nej siete:

- Stavby a dpravy ZelezniCnej trate Humenné-Medzilaborce-Palota suvisiace so zlep3enim jej
glopravn{/ch a technickych parametrov v sulade s koncepciu UPN PSK a so zamermi Zeleznic SR;

- Zelezni€na zastdvka. ;

- Navrhovand Protihlukova liniova bariéra pozdlz Zeleznicnej trate.

9.29 Stavby a objekty ciest Il. a lll. triedy a miestnych komunikacii:

- Upravy cesty Il triedy €.559 Humenné - Medzilaborce, v trase Kochanovce - Lubia - Hankovce,
sUvisiace so zlepsenim jej dopravnych a technickych parametrov;

- Upravy cesty IlI. triedy ¢.3840, v trase kriZ. s 11/559 Lubi%a - Velopolie, suvisiace so zlepsenim jej
dopravnych a technickych parametrov;

- Upravy cesty III. triedy ¢.3843, v trase Lubisa - Nizné Ladi¢kovce, stvisiace so zlepsenim jej
dopravnych a technickych parametrov;

- Upravy cesty IlI. triedy ¢.3844, v trase kriz. s 11/559 Lubi$a - Lubi$a stvisiace so zlepéenim jej
dopravnych a technickych parametrov;

- Upravy miestnych dopravnych komunikécii stvisiace so zlep$enim ich dopravnych a technickych
parametrov, odstranenie bodovych a liniovych dopravnych zdvad, doplnenie a Uprava krytov na
komunikaciach a spevnenych dopravnych plochach;

- Navrhované miestne dopravné komunikacie;

- Dopravno-priestorova Uprava zastavky SAD na ceste 11/559 pre bezpecéné zastavenie autobusu, s
priechodom pre chodcov a so zastadvkovym pristreskom.

9.30 Stavby a objekty statickej dopravy /garaze, parkoviska, odstavné dopravné plochy/:

- Upravy existujucich verejnych parkovacich pléch stvisiace so zlep$enim ich dopravnych a a
technickych parametrov;

- Doplnené verejné parkoviska pri zariadeniach verejnej oblianskej vybavenosti;

- Navrhované parkovisko pri Sportovom aredli v rozvojovej lokalite F1;

- Navrhované parkovisko pri Vyrobnom aredli v rozvojovej lokalite F2;

- Navrhované parkovisko pri Zelezniénej zastavke v rozvojovej lokalite F3;

9.31 Stavby a objekty cyklistickych komunikacii /cyklotrasy/:

- Navrhovand Cyklisticka trasa z obce Lubisa k navrhovanej Vyhliadkovej veZi na vrchu Velka hura;

- Navrhovana Cyklisticka trasa na telese navrhovanej Protipovodiiovej hradze pozdi? pravého
brehu rieky Laborec;

9.32 Stavby a objekty verejnych spevnenych pesich ploch, spevnené pesie chodniky a pesie lavky:

- Upravy existujucich verejnych spevnenych pesich ploch v obci stvisiace so zlep$enim ich
urbanisticko-architektonickych a dopravno-technickych parametrov;

- Doplnenie pesich chodnikov pri cestach Il. a lll. triedy a ich Upravy suvisiace so zlepSenim
dopravnych a technickych parametrov;

- Doplnenie pesich chodnikov pri miestnych komunikacidch a ich Upravy suvisiace so zlepsenim
dopravnych a technickych parametrov;

- Navrhovany Pesi spevneny chodnik od zastavky SAD na ceste 11/559 k existujlce]j zastavbe
rodinnych domov v zapadnej Casti obce;

- Navrhované pesie chodniky pri navrhovanych miestnych komunikaciach;

- Navrhovana Pesia lavka cez rieku Laborec v severovychodnej ¢asti obce;

9.33 Stavby a objekty turistickych a naucnych pesich chodnikov:

- Miestny pesi turisticky ndu¢no-poznavaci chodnik v zapadnej ¢asti k.. obce v nadvaznosti na

priestory pri navrhovanej Vyhliadkovej vezi na vrchu , Velka hura“;



9.34 Stavby a objekty technickej infrastruktury:

- Prepojovaci VTL plynovod DN 1000 Polsko-Slovensko;

- Plynovodné rozvody TL, NTL, sUvisiace objekty a zariadenia;

- Elektrické vzdusné VN 22 kV V-252 vedenie, ktoré je napdjané z ES 110/22 kVa Humenné;

- Pripojovacie VN vedenia k trafostaniciam vratane ich Gprav - vysokonapatové kable typ podla
Standardizacie majitela elektrickej siete VSE;

- Trafostanica TR1;

- Trafostanica TR2;

- Trafostanica TR3 /navrhovana prelozka/;

- Navrhovana trafostanica TR6 /kioskova/ vratane pripojovacieho vzdusného VN vedenia;

- Prestavby a Upravy trafostanic potrebné z kapacitnych a technickych dévodov;

- Vystavby dalSich novych trafostanic pokial je to potrebné z kapacitnych a technickych dévodov;

- Nadzemné a podzemné NN vedenia v existujucich a navrhovanych lokalitach - kable typu podla
Standardizacie majitela elektrickej siete VSE;

- Telekomunikaéné rozvody, suvisiace objekty a zariadenia;

- Vodovodné rozvody, suvisiace objekty a zariadenia;

- Kanaliza¢né rozvody, suvisiace objekty a zariadenia.

10. ZASADY A REGULATIVY ZACHOVANIA KULTURNO-HISTORICKYCH HODNOT, OCHRANY
A VYUZIVANIA PRIRODNYCH ZDROJOV, OCHRANY KRAJINY A UDRZIAVANIA EKOLOGICKE)
STABILITY

10.1 PoZiadavky suvisiace so zachovanim kultirno-historickych hodnot:

10.1.1 Re$pektovat ndrodnu kulturnu pamiatku zapisand V Ustrednom zozname pamiatkového
fondu (UZPF) v registri nehnutelnych narodnych kultdrnych pamiatok (NKP):

- Kostol a zaniknuty ohradovy mtur a kaplnka sv. Jana Nepomuckeho - parc.c. KN-C 596,
597 k.U. Lubisa, &islo UZPF 10419/1-2;

10.1.2 Respektovat archeologické lokality evidované v centralnej evidencii archeologickych nalezisk

Slovenskej republiky:
1. Historické jadro obce - Uzemie predpokladanymi archeologickymi nalezmi z obdobia
stredoveku aZz novoveku (1. pisomna zmienka o obci k roku 1451);
2. Poloha Na kastieli - mohylnik z neskorej doby kamennej;
10.1.3. ReSpektovat blizsie nelokalizované a ojedinelé archeologické nalezy:
3. Vrchol vybezku Velkej hory v rozvodi Laborca a Lubisky - ndlezy kamennej industrie
a keramiky z neskorej doby kamennej;
4. Polohy Balastovd, Merava - nalezy pravekej Stiepanej kamennej industrie.

10.1.4 Respektovat juhozapadne od obce Lubisa smerom k obci Brestov na vrchole kopca niekolko
neskoro-eneolitickych mohyl aj s identifikovanym sidliskom v ich blizkosti. KedZe sa tieto
archeologické lokality radia ku kulture so sSnirovou keramikou, pre ktoru bol priznacny
pastiersko-nomadsky spOsob Zivota, je pravdepodobné, Ze v chotari obce sa mozu
nachddzat aj dalsie lokality z tohto obdobia, ktoré je potrebné respektovat a chranit.

10.1.5 Na ploche NKP by mala byt vylicend akakolvek stavebnd ¢innost, resp. iné hospodarske
aktivity suvisiace s narusenim jestvujuceho terénu. Pri akychkolvek zasahoch do narodnej
kultdrnej pamiatky je nevyhnutné dodrzat ustanovenia § 32 zdkona ¢.49/2002 Z.z.

,0 ochrane pamiatkového fondu” /Pamiatkovy zakon/ v zneni neskorsich predpisov.

10.1.6 Podla § 27 ods.2 Pamiatkového zdkona, v bezprostrednom okoli nehnutelnej kultidrnej
pamiatky nemozno vykondvat stavebnu ¢innost ani inu ¢innost, ktora by mohla ohrozit
pamiatkové hodnoty kultdrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnutelnej kultirnej
pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnutelnej kultirnej pamiatky; desat
metrov sa pocita od obvodového plasta stavby, ak nehnutelnou kultirnou pamiatkou je
stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnutelnou kultdrnou pamiatkou aj pozemok.




10.1.7 Stavebnik/investor v kazdej etape stavby vyZadujlcej zemné préce, si od prislusného
Krajského pamiatkového dradu uz v stupni izemného konania musi vyZiadat v zmysle
zédkona ¢.50/1976 Zb. ,,0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku” /stavebny zakon/
v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov stanovisko
k planovanej stavebnej aktivite vo vztahu k moznosti narusenia archeologickych nalezisk.
V zmysle § 37 ods.3 zakona ¢.208/2009 Z.z. v zneni neskorsich predpisov ,,0 nevyhnutnosti
vykonat zachranny vyskum®, rozhoduje Krajsky pamiatkovy Grad, ktory v pripade
archeologického vyskumu vyda rozhodnutie.

10.1.8 Krajsky pamiatkovy urad Presov v spolupraci s prislusnym stavebnym tdradom pri
vykonavani akejkolvek stavebnej, ¢i inej hospodarskej ¢innosti, zabezpecuje v procese
uzemného a stavebného konania podmienky ochrany archeologickych nalezisk aj mimo
uzemi s evidovanymi predpokladanymi archeologickymi nalezmi.

10.1.9 Objekty v obci neevidované v UZPF s architektonickymi, historickymi a kultGrnymi
hodnotami, ktoré sa vyznacuju sa pdvodnymi znakmi architektiry regionu je vhodné zaradit
medzi paméatihodnosti obce. V zmysle § 14 zakona ¢.49/2002 ,,0 ochrane pamiatkového
fondu”, si mdze obec zaviest evidenciu pamatihodnosti obce zahffajicu hnutelné
a nehnutelné veci, kombinované diela prirody a ¢loveka, historické udalosti, ndzvy ulic,
katastralne a zemepisné nazvy viazuce sa k histérii a osobnostiam obce a tiez aj staré
stromy v katastri, bozie muky, krize a iné objekty suvisiace s histdriou a identitou obce.

10.2 Ochrana prirody a krajiny, ekostabilizané opatrenia:

10.2.1 Respektovat pre k.U. obce Lubi$a 1. a 2. stuperi Uzemnej ochrany podla zakona OPaK.

10.2.2 Respektovat v k.U. obce Lubisa chranené Gizemia eurdpskej sustavy chranenych tzemi
NATURA 2000:

- CHVU Laborecka vrchovina /SKCHVU 011/ - Predmetom ochrany st druhy vtakov a ich
biotopy uvedené vo vyhlagke MZP SR €.438/2009 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVU Laboreckd
vrchovina aj s uvedenymi ¢innostami s moznymi negativnymi vplyvmi na predmet ochrany
CHVU.

- Uzemie eurépskeho vyznamu Hubkova /SKUEV 0205/ - Predmetom ochrany su prirodné
biotopy, eurépskeho vyznamu a druhy eurépskeho vyznamu uvedené vo vynose MZP SR
€.3/2004-5.1, ktorym sa vydava narodny zoznam Uzemi eurdpskeho vyznamu v zneni
neskorsich predpisov. Pre parcely SKUEV 0205 v k.u. Lubisa plati 2.stupen Uzemnej ochrany.

- Uzemie eurépskeho vyznamu Stredny tok Laborca Hubkova /SKUEV 0895/ - Predmetom
ochrany je prirodny biotop eurdpskeho vyznamu /Luzné vibovo-topolovo a jelSové lesy -
91E0/ a druhy eurépskeho vyznamu uvedené vo vynose MZP SR ¢.3/2004-5.1, ktorym sa
vydava narodny zoznam Uzemi eurépskeho vyznamu v zneni neskorsich predpisov. Pre
parcely SKUEV 0895 v k.U. Lubisa plati 2.stupen Gzemnej ochrany.

10.2.3 Respektovat v k.u. obce Lubisa ,a/ plochy prirodnych biotopov eurépskeho vyznamu“
evidované SOP SR:

- Luc¢ne biotopy - NiZinné a podhorské ldky - Lk1/6510/, ktoré sa nachadzaju sa v juznej
Casti k.U. Lubisa, pozemky s tymito biotopmi st planované priélenit k UEV Hubkova;

- Lucne biotopy - Psiarkové aluvialne luky - Lk7;

10.2.4 Re$pektovat v k.U. obce Lubisa , b/ biotopy chranenych druhov” evidované SOP SR:

- Na bezmennom potoku, ktory je lavostrannym pritokom Lubisky - vyskyt bobra vodného.

10.2.5 Re$pektovat vietky plochy mokradi /okrem tokov/ v k.U. obce Lubisa neevidované SOP SR
ako plochy osobitného zaujmu ochrany prirody.

10.2.6 Stabilizovat a posiliiovat potoky s dobre zachovalymi brehovymi porastmi pretekajice
obcou najma mimo zastavaného Uzemia.

10.2.7 Redpektovat v k.U. obce Lubida nadregionalne a regiondlne prvky Uzemného systému
ekologickej stability /USES/ podla nadradeného RUSES okresu Humenné:

- NRBK1 Laborec, oznac¢eny v USES UPN PSK (2019) ako biokoridor NrBK Laborec HE-23
- RBk8 Brekov-Pahorok-Turie.




10.2.8 Re$pektovat v k.U. obce Lubi$a miestne prvky Uzemného systému ekologickej stability
/MUSES/ - miestne biokoridory:
- potok Lubiska (MBK-1);
- potok Hustava a Tiefiovy potok (MBK-2) - pravostranny pritok p. Lubi3ka;
- bezmenny potok /Dubrava/ (MBK-3) - pravostranny pritok p. Lubiska;
- bezmenny potok /BP/ (MBK-4) - pravostranny pritok p. Lubiska;
- bezmenny potok /BP/ (MBK-5) - pravostranny pritok p. Lubiska;
- bezmenny potok /Sosnovy/ (MBK-6) - lavostranny pritok p. Lubiska;
- bezmenny potok /Borovicovy/ (MBK-7) - pravostranny pritok r. Laborec.
- bezmenny potok /Velopolie/ (suéast NrBK-23) - pravostranny pritok r. Laborec;
10.2.9 Respektovat a v maximalne moznej miere chranit porasty rozptylenej mimolesnej
zelene, najma v okoli ciest, vodnych tokov, terénnych strzi ako vyznamné prvky
ekologickej stability v k.4. obce.
10.2.10 Respektovat v k.u. obce poZiadavky vyplyvajuce z ekostabilizacnych opatreni:
- Prvky USES na vietkych urovniach akceptovat ako zaujmové Gzemia ochrany prirody
s ekostabilizaénou funkciou a nezasahovat do nich takymi aktivitami, ktorymi by bola
narusena ich funkcia.

- Vyhnut sa zasahom do SKUEV 0205 Hubkova, SKUEV 0895 Stredny tok Laborca a CHVU
Laborecka vrchovina.

- Pozdi# pobreZnych pozemkov vodnych tokov v nadvaznosti na plochy vodnych pozemkov
zachovat disponibilné plochy v Sirke 10m /resp.5m pri mensich tokoch/ pre doplnenie
sprievodnej a brehovej vegetdcie, predovsetkym mimo zastavaného Uzemia obce.

- Nevytvarat bariéry na tokoch.

- Realizovat nahradnu vysadbu za asanované dreviny na plochach sprievodnej a parkovo
upravenej zelene uréenych na tento ucel v UPN.

- Stabilizovat plochy so skupinovou liniovou a nelesnou drevinovou vegetaciou v extravildne
a tieto vymedzit ako plochy s ekostabiliza¢nou funkciou.

- Zachovat ochranu krajinnych scenérii a krajinného obrazu pred znehodnotenim
nevhodnym umiestriovanim stavieb a re§pektovat stanovené vyskové limity v pohladovo
exponovanych lokalitach.

- Minimalizovat stavebnu ¢innost v altviach vodnych tokov ako i v podmacanych
a zamokrenych lokalitach.
10.3 Zosuvné Uzemia:

10.3.1 Respektovat v k.U. obce Lubi$a zaregistrované zosuvné Uzemia s vyskytom aktivnych /1
lokalita/, potencialnych /6/ a stabilizovanych /2/ zosuvov mimo zastavaného Gzemia.
Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovanych aktivnych, potencidlnych
a stabilizovanych svahovych deformacii kde je moznost rozsirenia a aktivizacie potencialnych
zosuvov. Aktivizacia svahovych deformdcii je mozna vplyvom prirodnych pomerov alebo
negativnymi antropogénnymi zasahmi, resp. ich kombinaciou.

10.3.2 Re$pektovat v zmysle § 20 ods.3 zdkona ¢.569/2007 Z.z. ,,0 geologickych pracach” /geologicky
zakon/ v zneni neskorsich predpisov rizikové stavebné vyuZitia izemia s vyskytom
aktivnych, potencialnych a stabilizovanych svahovych deformacii vymedzené
Ministerstvom Zivotného prostredia SR. Vhodnost a podmienky stavebného vyuzitia Gzemia
s vyskytom svahovych deformacii posudit a overit inZiniersko-geologickym prieskumom.
Uzemia s vyskytom aktivnych svahovych deformdcii nie si vhodné pre stavebné ucely.

10.3.3 Respektovat v zmysle § 20 ods.1 zdkona ¢.569/2007 Z.z. ,,0 geologickych pracach”
/geologicky zakon/ vysledky geologickych prac, v konkrétnom pripade vysledky
InZiniersko-geologického prieskumu spracované v zaverecnej sprave: Atlas map stability
svahov SR v M 1:50000 /Simekovd, Martin¢ekova a kol./.

10.3.4 Respektovat evidované zosuvné Gzemia ako plochy vyzadujlce zvy$end ochranu podla § 12
ods.4 pism. o/ Vyhlagky Ministerstva ZP SR ¢.55/2001 Z.z. ,,0 Gzemnoplanovacich

podkladoch a tzemnopldnovacej dokumentdacii“. Svahové deformacie negativne ovplyvnuju
moznosti vyuZitia Uzemi pre stavebné ucely.



10.4 Raddnové riziko:
10.4.1 Respektovat v k.U. obce Lubisa evidované Gzemia stredného a nizkeho radénového
rizika. Stredné raddnové riziko mdze negativne ovplyvnit moznosti dalSieho vyuZitia izemia.
10.4.2 Respektovat v zmysle § 20 ods.3 zakona ¢.569/2007 Z.z. ,,0 geologickych pracach”
/geologicky zakon/ v zneni neskorsich predpisov rizikové stavebné vyuZitia tizemia so
strednym radénovym rizikom vymedzené Ministerstvom Zivotného prostredia SR. Vhodnost
a podmienky stavebného vyuzitia s vyskytom stredného raddnového rizika posudit podla
zakona ¢.355/2007 Z.z. ,,0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“ a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MZ SR ¢.98/2018 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o obmedzovani oZiarenia pracovnikov a obyvatelov
z prirodnych zdrojov ionizujuceho Ziarenia.
10.4.3 Respektovat evidované Uzemia s vyskytom stredného radénového rizika ako plochy
vyzadujlce zvy$ent ochranu podla § 12 ods.4 pism. o/ Vyhlasky Ministerstva ZP SR
¢.55/2001 Z.z. ,,0 izemnoplanovacich podkladoch a Gzemnopldanovacej dokumentacii”.

11. ZASADY A REGULATIVY STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

11.1 Poziadavky na verejnu zelen:

11.1.1 Podla § 48 ods.3 zdkona ¢.543/2002 ,,0 ochrane prirody”, je obec povinna viest evidenciu
pozemkov vhodnych na ndhradnu vysadbu a tieZ je povinna zabezpecovat vysadbu drevin na
vhodnych obecnych pozemkoch. V UPN su pre tento tGcel uréené plochy v obci:

- v navrhovanych rozvojovych lokalitich verejnej zelene G1 /pri Sportovom areali/, G2 /pri
cintorine/ a G3 /pri Vyrobnom aredli/;
- na existujucich volnych plochach verejnej sprievodnej zelene v k.U. obce.
11.2 Poziadavky na odvadzanie vod a ochranu tzemia pred povodriami:

11.2.1 Obec Lubisa spada z hydrologického hladiska do zakladného povodia rieky Laborec aj s
Ciastkovym povodim riecky Lubiska, ktora je jeho pravostrannym pritokom. Laborec je
vodohospodarsky vyznamny tok /VVVT/, Identifikator vodného toku /ID/ 4-30-03-108
v hydrologickom povodi ¢./HCP/ 4-30-03-061/.

11.2.2 Z hladiska technicko-prevadzkovych zaujmov spravcu vodnych tokov a protipovodnovej

ochrany pre vykon spravy vodnych tokov v zmysle § 49 zdkona ¢.364/2004 Z.z. ,,0 vodach”
v zneni neskorsich predpisov, ponechat volny nezastavany manipulaény pas Sirky 10m od
brehovej Ciary vodohospodarsky vyznamného toku Laborec a min. 5m od brehovej ¢iary
drobnych vodnych tokov. Zaroven je potrebné aby bol spravcovi toku umozneny pristup

k vodnému toku pre ucely prevadzkovych ¢innosti spravcu toku.

11.2.3 Akykolvek zasah do vodnych tokov v sprave SVP, $.p., OZ Kosice prerokovat s touto
organizaciou.

11.2.4 Pri realizacii vystavby v obci reSpektovat zaplavové Uzemie toku Laborec a obmedzenia
vyuZzitia Gzemia v zmysle § 20 zdkona ¢.7/2010 Z.z. ,,0 ochrane pred povodnami“ v zneni
neskorsich predpisov. Pre ostatné vodné toky respektovat ich prirodzené zéplavové

/inudaéné/ Gzemie v zmysle § 20 zdkona ¢.7/2010 Z.z.. Navrhovana vystavba v obci musi byt
pri jej realizacii umiestnena mimo zaplavové Uzemie.

11.2.5V zmysle § 20 ods.5 zakona ¢.7/2010 ,,0 ochrane pred povodriami“ v zneni neskorsich
predpisov je vinudaénom Uzemi, teda v Uzemi prifahlom k vodnému toku, ktoré je pocas
povodni zvycajne zaplavované vodou vyliatou z koryta, zakdzané umiestriovat bytové
budovy, nebytové budovy, skladky odpadu, stavby, objekty a zariadenia, ktoré mézu zhorsit

odtok povrchovych vod, chod ladov, kvalitu vody alebo ktoré by mohla voda pocas povodne
odplavit alebo poskodit.

11.2.6 V zmysle § 20 ods.6 pism. ¢/ zdkona ¢.7/2010 ,,0 ochrane pred povodiiami“ v zneni
neskorsich predpisov je v inudaénom Uzemi zakazané vykonavat terénne Upravy, ktoré
mozu zhorsit odtok povrchovych véd pocas povodne.



11.2.7 Pri realizacii vystavby v obci reSpektovat mapy povodriového ohrozenia /MPO/ a mapy
povodnového rizika /MPR/ vypracované pre geografickl oblast LubiSa v silades §6a §7
zakona ¢.7/2010/ Z.z. ,,0 ochrane pred povodiiami“ v zneni neskorsich predpisov, ktoré
slizia ako podklad pre posudzovanie navrhov umiestnenia stavieb, prip. povoleni ¢innosti
v zaplavovom Gzemi. V zmysle § 6 ods.10 zdkona ¢.7/2010 Z.z. st zaplavové Ciary zobrazené
na mapach povodriového ohrozenia vyznacené v grafickej ¢asti UPN.

11.2.8 Pri vystavbe navrhovanej Protipovodriovej hrddze zohladnit poziadavky ochrany prirody a
pri Gzemnom a stavebno-technickom rieSeni hradze zohladnit jej predpokladané
mozné pokracovanie juznym smerom pre ochranu existujlcich zastavanych ploch tiez
ohrozenych Q100-ro¢nou vodou v susednom k.u. obce Velopolie.

11.2.9 Pri vystavbe navrhovaného povrchového Odvodriovacieho kandla /rigol/ pre odvedenie
dazd'ovych vdd z pléch v okoli Vyrobného aredlu /Hospodarsky dvor PD/ vo vychodnej ¢asti
obce respektovat poziadavky protipovodriovej ochrany a navrhované protipovodriové
opatrenia.

11.2.10 Odvadzanie dazd'ovych vod v obci riesit komplexne v stlade s poZiadavkami
protipovodniovej ochrany. Protipovodriové Upravy miestnych tokov a povrchovych
odvodriovacich rigolov realizovat s reSpektovanim poziadaviek z hladiska ochrany prirody
v stlade navrhovanymi ekostabilizatnymi opatreniami.

11.2.11 V ramci odvadzania dazdovych vod realizovat opatrenia na zadrzanie povrchového odtoku
v Uzemi tak, aby odtok do Uzemia recipientu nebol zvySeny voci stavu pred realizdciou
pripadnej navrhovanej zastavby a aby nebola zhorSena kvalita vody v recipiente /retencia
dazdovej vody a jej vyuZitie, infiltracia dazdovych vod a pod./ v sulade s ustanovenim § 36
ods.17 zakona €.364/2004 Z.z. ,,0 vodach” v zneni neskorsich predpisov a v zmysle
poziadaviek podla § 9 NV SR ¢.269/2010 Z.z..

11.2.12 Odvadzanie dazd'ovych odpadovych véd zo striech objektov, parkovisk, komunikacii
a spevnenych ploch zabezpedit v zmysle platnej legislativy. Vodny zakon vyZaduje
zariadenia na zachytavanie plavajucich latok u véd z povrchového odtoku pred ich
vypustenim do povrchovych vod /§ 36 ods.13 zédkona ¢. 364/2004 Z.z./.

11.2.13 Odvadzanie splaskovych a povrchovych odpadovych véd vo Vyrobnom aredli riesit tak, aby
nedochadzalo bez ich precistenia k prieniku do prirodnych recipientov.

11.2.14 Pred realizaciou stavieb v k.U. obce stanovit v izemnom konani mnoZstvo vod
z povrchového odtoku v zmysle STN 75 6101.

11.2.15 Technické rieSenia navrhovanych stavieb suvisiacich s vodnymi tokmi - Protipovodriova
hradza s cyklistickou trasou, ProtipoZiarna viacicelovd vodna nadrz, Pesia lavka cez rieku

Laborec, Odvodniovaci kanal pri Vyrobnom aredli, Upravy vodnych tokov a ich pritokov —
musia byt projektovo spracované v stlade s platnymi technickymi predpismi a normami
STN a zaroven musia byt prerokované s organizaciou SVP $.p., OZ Kosice.
11.3.Poziadavky z hl'adiska hydromeliorAacii:

11.3.1 Respektovat v k.U. obce hydromelioracné zariadenia v sprave Hydromelioracie $.p.:

- odvodnovaci kanal ,,A“ ev.¢.: 5 402 016 004;
- odvodniovaci kanal ,,C“ ev.¢. 5 402 016;

11.3.2 Respektovat ochranné pasmo odvodnovacich kanédlov v sprave HMZ Hydromelioracie $.p. v
rozsahu 5 m od brehovej Ciary kanalov.

11.3.3 Pripadné krizovanie navrhovanych inZinierskych sieti a komunikacii s odvodriovacimi kanalmi
navrhnut a realizovat v zmysle ustanoveni STN 73 6961 ,KriZzovanie a sibehy melioracnych
zariadeni s komunikaciami a vedeniami“ z roku 1983.

11.3.4 Pripadné vypustanie akychkolvek odpadovych vod do odvodinovacieho kandla v sprave HMZ
Hydromelioracie $.p., konzultovat s Odborom spravy a prevadzky HMZ Hydromelioracie

s.p..



11.4 Poziadavky z hladiska ochrany pofhohospodarskej pody:

11.4.1 Novu zastavbu mimo sucasného zastavaného Uzemia obce realizovat len v nevyhnutnom
rozsahu v sulade s rie$enim UPN a dalej na péde obce zahrnutej do zastavaného Gzemia,
ktorého hranice boli stanovené k 1.1.1990 v zmysle schvalenych nasledujucich Gprav
zastavaného Uzemia. Prioritne sa vyuZiju Uzemné rezervy v zastavanom Uzemi a pri zabere
p6dy mimo zastavaného Uzemia sa podla moznosti prednostne vyuziju pozemky s nizSou
bonitnou triedou. Na plochach mimo zastavaného Uzemia su to lokality stvisiace s Uzemim
sidla na jeho okrajovych Castiach.

11.4.2 Kazd4 nova vystavba je podmienend odhrnutim vrchnej asti pody do hibky cca 25 cm. Téato
poda sa vyuzije pri rekultivacii neplodnych ploch alebo okolia inych stavieb.

11.4.3 Pri pouziti p6dy na navrhované rozvojové stavebné zamery postupovat s dodrzanim
podmienok v ,,Udeleni sthlasu k navrhu budiceho mozného vyuzitia polnohospodarskej
pody pre Uzemny plan obce Lubisa“, urcenych Okresnym uradom PreSov, Odbor opravnych
prostriedkov.

11.5Poziadavky z hl'adiska odpadového hospodarstva:

11.5.1 Nakladanie s odpadmi v obci sa bude riadit ,,Programom odpadového hospodarstva obce
Lubisa“.

11.5.2 Zber triedeného komundlneho odpadu vykonavat pre zloZky povinné zo zdkona
,0 odpadoch”.

11.5.3 Obecné kompostovisko pre zhodnocovanie biologicky rozloZitelného komunalneho odpadu
zo zelene s max.kapacitou do 100 ton umiestnit vo vychodnej ¢asti obce v rozvojovej lokalite
H1 v bezpecénej vzdialenosti od povrchovych vod a zdrojov pitnej vody na ploche Vyrobného
aredlu s Hospodarskym dvorom PD, kde sa pre tato funkciu vyuZije v ramci prestavby
pbévodny /existujuci/ objekt na parcele ¢. 305 pri zabezpeceni jeho individudlnej
protipovodnovej ochrany /prevadzkové plochy nad Uroviiou Q100-roénej vodyy/.

11.6 Environmentalne zataze:

11.6.1 Respektovat s vhodnymi zlepSujucimi opatreniami evidované environmentalne zataze v k.0.
obce Lubisa na zaklade Vypisu Informacného systému environmentalnych zatazi Slovenskej
republiky:

1. - Identifikator EZ: SK/EZ/HE/251,

- Ndzov EZ: HE (007)/lubisa - aredl PD,

- Nazov lokality: areal PD,

- Druh ¢innosti: skladovanie a distribucia agrochemikalii,

- Stupen priority: EZ s vysokou prioritou (K viac ako 65),

- Registrovana ako: A Pravdepodobna environmentalna zataz.
2. - Identifikdtor EZ: SK/EZ/HE/252,

- Nazov EZ: HE (008)/lubisa - skladka TKO,

- Nazov lokality: skladka TKO,

- Druh ¢innosti: sklddka komunalneho odpadu,

- Stupen priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65),

- Registrovana ako: A Pravdepodobna environmentalna zataz.

11.6.2 Respektovat, ze pravdepodobna environmentalna zataz v Gzemi mbze negativne ovplyvnit
moznosti jeho dalSieho vyuZitia a respektovat podmienku Ze izemie, na ktorom je
evidovana environmentalna zataz nie je vhodné pre vystavbu.

11.6.3 Odstranit existujucu evidovanu skladku TKO /environmentalna zataz/ vo vychodnej Casti
obce vedla aredlu Hospodarskeho dvora PD.

11.6.4 Respektovat v zmysle § 20 ods.3 zdkona ¢.569/2007 Z.z. ,,0 geologickych pracach”
/geologicky zakon/ v zneni neskorsich predpisov rizikové stavebné vyuZitia izemia s
pritomnostou pravdepodobnej environmentalnej zitaZe s vysokou prioritou rieSenia
/hodnota K je viac ako 65 podla klasifikacie environmentélnej zataze v Informacnom
systéme environmentalnych zatazi/ vymedzené Ministerstvom Zivotného prostredia SR.
Vhodnost a podmienky stavebného vyuzitia izemia s vyskytom environmentalnych zatazi
s vysokou prioritou rieSenia posudit a overit geologickym prieskumom Zivotného prostredia.




11.7 PozZiadavky z hl'adiska Specificky vymedzenych areadlov v prirodnom prostredi:
11.7.1 Respektovat plochu pre navrhovanu Polovnicku oboru v severnej Casti k.u. obce
v rozvojovej lokalite I3 v sulade s poZiadavkami na ochranu prirody a krajiny.

11.8 Poziadavky z hl'adiska postidenia strategického dokumentu:
11.8.1 Pri realizécii ¢innosti v katastralnom Gzemi obce respektovat podmienky a poZiadavky
uréené v ,Zaverecnom stanovisku z posudenia strategického dokumentu - tzemného planu

obce Lubisa“.
11.9 Stavby a Upravy suvisiace s verejnou zelefiou:

- Upravy existujucej verejnej parkovo upravenej zelene v centre obce;

- Upravy existujuicej verejnej zelene pri zariadeniach verejnej obé&ianskej vybavenosti;

- Upravy existujucej verejnej sprievodnej zelene v obci;

- Doplnenie verejnej parkovo upravenej a sprievodnej zelene v obci tam, kde to Uzemno-
priestorové pomery umoznuju;

- Kvalitativne a estetické zhodnotenie existujucich rumovistnych pléch vysadbou sprievodnej
zelene;

- Navrhovana verejnd parkovo upravena zelef v rozvojovej lokalite G1 pri Sportovom areali;

- Navrhovand verejna parkovo upravena zelen v rozvojovej lokalite G2 pri cintorine;

- Navrhovana verejna sprievodna /ochranna a izolaéna/ zelen v rozvojovej lokalite G3 pri
Vyrobnom aredli;

11.10 Stavby, Upravy a prirodné arealy stvisiace s ochranou Zivotného prostredia:

- Navrhované Obecné kompostovisko v rozvojovej lokalite H1 v severnej casti Vyrobného
aredlu v ramci prestavby povodného objektu na parcele ¢.305;

- Navrhovand Vodna protipoZiarna viactucelova nadrz v rozvojovej lokalite 11;

- Navrhovana Protipovodriova hradza pri rieke Laborec pozdiz pravého brehu rieky Laborec
v rozvojovej lokalite 12;

- Navrhovany povrchovy Odvodriovaci kanal /rigol/ pri Vyrobnom areli;

- Protipovodnové upravy vodnych tokov ich pritokov - v k.U. obce;

- Upravy existujucich premosteni a nové premostenia na vodnych tokoch a povrchovych
odvodniovacich rigoloch v k.U. obce;

- Navrhovana Polovnicka obora v rozvojovej lokalite 13 v severnej Casti k.U. obce.

12. VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE

12.1 V UPN sa navrhuje zvi&Senie povodného /evidovaného/ zastavaného tzemia obce Lubisa
a Upravy hranice zastavaného Uzemia:
12.1.1 V existujucej /pdvodnej/ zastavbe:
- Zaclenenie existujucej miestnej komunikacie do zastavaného Uzemia - v zapadnej okrajove;j
Casti obce;
- Zaclenenie existujucej miestnej komunikacie do zastavaného Uzemia - v juznej okrajovej
Casti obce;
- Zaclenenie existujucich ploch byvania v rodinnych domoch a existujucich ploch obytnej
zelene do zastavaného Uzemia v juhovychodnej okrajovej ¢asti obce.
12.1.2 V navrhovanych rozvojovych lokalitach:
- ,A2 - Zdhumienky Sever” - v severozdpadnej Casti obce;
- ,A3 - NiZe hati Juh” - v juZnej Casti obce;
- ,B2 - Zvacsenie cintorina” - v severnej ¢asti obce na volnej ploche pri existujicom cintorine;
-,,C1 - Zva&enie a Upravy Sportového aredlu” - vo vychodnej €asti obce s presunutim
hlavného futbalového ihriska;
- ,G1 - Parkova zelef pri Sportovom areali“ - vo vychodnej ¢asti obce.
12.2 Hranica zastavaného Uzemia obce Lubisa stanovend k 1.1.1990 a navrhovana Uprava hranice
zastavaného Uzemia su urcené vo vykresovej Casti dokumentacie.



13. VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A CHRANENYCH UZEMi

13.1 Pasma hygienickej ochrany:

13.1.1 PHO cintorina - 20 m od hranice pozemku;

13.1.2 PHO Hospodarskeho dvora ZivociSnej vyroby PD - 75 m od objektov pre zvierat3;

13.1.3 PHO priemyselnej vyroby - 25 m po obvode od hranice funkénej plochy vyroby;

13.2 Ochranné, bezpecnostné a manipulacné pasma:

13.2.1 OP rieky Laborec /vodohospodarsky vyznamny tok/ - 10 m od brehovej ¢iary;

13.2.2 OP pre miestne potoky a drobné toky - 5 m od brehovej Ciary;

13.2.3 OP odvodnovacich kanalov - 5 m od brehovej Ciary otvorenych kanalov a 5 m od osi krytého
kanala;

13.2.4 OP lesa - 50 m od hranice lesnych pozemkov;

13.2.5 OP Osobitného letiska Udavské:

- Vy$kové obmedzenie stavieb, zariadeni nestavebnej povahy /vratane stavebnych a inych
mechanizmov/, porastov a pod., je stanovené ochrannym pasmom vodorovnej prekazkovej
roviny nad vysku 191,6 m n.m. Bpv.;

- Dal$ie obmedzenie je stanovené priestorom s obmedzenim stavieb vzdu$nych vedeni
elektrického pridu VN a VVN - nové vedenia alebo prekladky existujucich vedeni je
potrebné riesit podzemnym kablom;

13.2.6 OP Zelezni¢nej trate ¢.103 A Humenné - Medzilaborce - Palota, pri repektovani navrhovanej
stavby zdvojkolajnenia a elektrifikacie tejto Zelezni¢nej trate v UPN PSK - 60 m od krajnej
kolaje;

13.2.7 OP ciest II. a lll. triedy - reSpektovat ochranné pasma mimo zastavaného Uzemia obce
vymedzeného platnym Gzemnym planom v zmysle § 11 zdkona ¢.135/1961 Zb. ,,0
pozemnych komunikaciach”. Pre jednotlivé druhy a kategérie tychto komunikacii urci Sirku
ochranného pasma vykonavaci predpis a to pri cestach nizsich tried 15m az 25m od osi
vozovky nad a pod pozemnou komunikaciou. Cestné ochranné pasma pre novovybudované
alebo rekonstruované cesty a miestne komunikacie vznika diom nadobudnutia
pravoplatnosti Gzemného rozhodnutia. V k.U. obce Lubida st UPN vymedzené ochranné
pasma mimo zastavaného Uzemia obce v rozsahu:

- OP cesty Il. triedy - 25 m od osi cesty na obidve strany cesty;

- OP cesty lll. triedy - 20 m od osi cesty na obidve strany cesty;

13.2.8 OP verejnych sieti vodovodu a kanalizacie do 500 mm - 1,5 m od vonkajsieho obrysu
potrubia na obidve strany;

13.2.9 OP elektrickych vedeni je vymedzené zvislymi rovinami vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na vedenie od krajného vodica pri napati od 1kV do 35 kV vratane:

- pre vodice bez izolacie 10 m, v suvislych lesnych priesekoch 7 m,

- pre vodice so zakladnou izoldciou 4 m, v suvislych lesnych priesekoch 2 m,

- pre zavesené kablové vedenie 1 m;

13.2.10 OP vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami vo

vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodica pri napati od 35kV
do 110 kV vratane - 15 m;

13.2.11 OP vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodicéa pri napati od 110kV
do 220 kV vratane - 20 m;

13.2.12 OP vonkajsieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po
oboch strandach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto
vedenie od krajného kabla:

- pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej, regulacnej a zabezpecovacej techniky - 1 m
od krajného vodica na kazdu stranu;
- pri napéati nad 110 kV - 3 m od krajného vodica na kazdu stranu;

13.2.13 OP elektrickej stanice vonkajsieho vyhotovenia s napatim do 110 kV je vymedzené zvislymi
rovinami, ktoré su vedené vo vonkajsej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na
hranicu objektu elektrickej stanice;



13.2.14 OP elektrickej stanice s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo
obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpeceny pristup do
elektrickej stanice na vymenu elektrickych zariadeni;

13.2.15 OP useku prepojovacieho vysokotlakového plynovodu (VTL) DN 1000 Pol'sko-Slovensko
vedeny cez Uzemie PreSovského kraja v katastralnom Gzemi obce Lubisa vratane suvisiacich
technologickych stavieb uréenych pre diverzifikaciu doddvok a prepravy zemného plynu na
tUzemi SR —50 m od osi plynovodu;

13.2.16 Bezpecnostné pasmo /BP/ prepojovacieho vysokotlakového plynovodu (VTL) DN 1000
Polsko-Slovensko — 200 m od osi plynovodu;

13.2.17 OP pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 do 500 mm - 8m od osi plynovodu;

13.2.18 OP pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm — 4 m od osi plynovodu;

13.2.19 OP pre plynovod v zastavanom Uzemi obce s prevadzkovym tlakom nizsim ako 0,4 MPa —
1 m od osi plynovodu;

13.2.20 OP regulacnej stanice plynu VTL/STL a pre technologické objekty plynovodov —8 m od
obvodovej hrany podorysu technologickej ¢asti plyndrenského zariadenia;

13.2.21 Bezpeénostné pasma /BP/ plynarenskych zariadeni:

- 10 m od osi plynovodu s tlakom nizsim ako 0,4 MPa prevadzkovanych na volnom
priestranstve a na nezastavanom Uzemi;

- 20 m od osi plynovodu s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou do
350 mm;

- 50 m od osi plynovodu s tlakom od 0,4 MPa do 4,0 MPa s menovitou svetlostou nad
350 mm;

- 50 m od osi plynovodu s tlakom nad 4,0 MPa s menovitou svetlostou do 150 mm;

- 100 m od osi plynovodu s tlakom nad 4,0 MPa s menovitou svetlostou do 300 mm;

- 150 m od osi plynovodu s tlakom nad 4,0 MPa s menovitou svetlostou do 500 mm;

- 200 m od osi plynovodu s tlakom nad 4,0 MPa s menovitou svetlostou nad 500 mm;

- 50 m od obvodovej hrany podorysu technologického objektu pri regulac¢nych staniciach,
filtraénych staniciach a armaturnych uzloch;

13.2.22 OP pre kable spojového charakteru je ur¢ené v Sirke minimdlne 1 m od ostatnych
inZinierskych sieti uloZzenych v zemi;

13.3 Chranené tzemia a ochranné pasma vyplyvajlce z poziadaviek ochrany prirody:

13.3.1 Chranené Uzemia eurdpskej sustavy chranenych tzemi NATURA 2000:

- CHVU Laborecka vrchovina /SKCHVU 011/;
- Uzemie eurépskeho vyznamu Hubkova /SKUEV 0205/;
- Uzemie eurdpskeho vyznamu Stredny tok Laborca Hubkova /SKUEV 0895/;
13.3.2 Plochy prirodnych biotopov eurépskeho vyznamu:
- Liéne biotopy - Nizinné a podhorské luky - Lk1/6510/, s planovanym pri¢lenenim k UEV
Hubkova;
- Lu¢ne biotopy - Psiarkové aluvialne luky - Lk7;
13.3.3 Biotopy chranenych druhov:
- Na bezmennom potoku /lavostranny pritok Lubisky/ - vyskyt bobra vodného;
13.3.4 Regionalne prvky USES:
- NRBk1 Laborec /oznageny HE-23 v USES UPN PSK/;
- RBk8 Brekov-Pahorok-Turie;
13.3.5 Miestne prvky USES v k.U. obce Lubi$a v zmysle navrhovanych ekostabiliza¢nych opatreni.

14. PLOCHY NA VEREJNOPROSPESNE STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A SCELOVANIA
POZEMKOV, NA ASANACIU A NA CHRANENE CASTI KRAJINY

14.1V k.u. obce Lubisa sa vymedzuju plochy pre verejnoprospesné stavby:
14.1.1 V oblasti verejného obcianskeho vybavenia pre: Obecny urad s kultdrno-spolocenskou salou
a s Postou, Matersku skolu, Dom smutku, Obecny dom s funkciami verejnej obcianskej
vybavenosti /prestavba povodnej ZS/ a Obecny objekt pri Zelezniénej zastavke.



14.1.2 V oblasti verejného $portového pre: futbalové ihrisko s tribinou v Sportovom areili,
Budovu $portového zazemia v Sportovom areali, multifunkéné $portové ihrisko a doplnkové
exteriérové $portové ihriska v Sportovom aredli, Detské dopravné ihrisko v Sportovom areali
a Multifunkcné Sportové ihrisko v juZznej Casti obce.

14.1.2 V oblasti verejného rekreacného vybavenia pre: verejné doplnkové rekreacné objekty a
ihriska v miestnej Oddychovo-rekreacnej zéne pri navrhovanej Vodnej protipoZiarnej
viacucelovej nadrzi.

14.1.3 V oblasti verejného dopravného vybavenia pre: cesty Il. triedy, cesty lll. triedy, zastavku
SAD, miestne cestné komunikacie, cyklistické trasy, verejné parkovacie plochy, verejné pesie
plochy a verejné pesie chodniky.

14.1.4 V oblasti verejnej technickej infrastruktury: pre verejné trafostanice a pripojovacie VN
vedenia, elektrické NN rozvody, plynovodné rozvody, vodovodné rozvody, kanalizacné
rozvody, telekomunikaéné rozvody, suvisiace objekty a zariadenia verejnej technicke;j
infrastruktury.

14.1.5 V oblasti verejnej zelene a cintorinov pre: verejnu parkovo upravenu zelen, verejnu
sprievodnu zelen, pre verejnd ochrannu a izola¢nu zelen a pre cintorin.

14.1.6 V oblasti Zivotného prostredia, ochrany prirody a krajiny pre: Protipovodiovud hradzu pri
pravom brehu rieky Laborec, protipovodriové Upravy vodnych tokov, PeSiu lavku cez rieku
Laborec, Upravy premosteni na vodnych tokoch a povrchovych odvodnovacich
rigoloch, Upravy suvisiace s ekostabilizacnymi opatreniami, odstranenie evidovanych
environmentalnych zatazi, rekultivaciu evidovanej skladky TKO a Obecné kompostovisko.

14.2 Realizacia verejnoprospesnych stavieb je nevyhnutnd na zabezpecenie zdkladnych hygienickych
a technickych podmienok osidlenia. Prvoradym kritériom je pre ich uréenie schopnost plnit
poziadavky svojho Ucelu pre Siroku verejnost a institlcie v obci - teda existuje zdévodnitelny
verejny zaujem.

14.3 Zrealizovanie verejnoprospesnych stavieb je uskutocnitelné aj na pozemkoch so zlozitymi
majetkovymi pomermi alebo pri nesuthlase vlastnikov, kde je mozné v zmysle zakona ¢.282/2015
Z.z. v zneni neskorsich predpisov pristupit k prechodu vlastnickych prav na navrhovatela.

14.4 Verejnoprospesné stavby su vyznacené vo vykrese €.2 ,,Komplexné priestorové usporiadanie
a funkcné vyuzitie Uzemia s vyznacenim verejnoprospesnych stavieb” v mierke 1:5000 a vo
vykrese ¢.7 ,Komplexné priestorové usporiadanie a funkéné vyuZitie taziskového tzemia obce
s vyznacenim verejnoprospesnych stavieb” v mierke 1:2000. Medzi verejnoprospesné stavby
patria vSetky dopravné komunikdcie a liniové stavby tykajlice sa rozvodov technickej
infrastruktary vsetkého druhu (ako vzdusnych, tak aj podzemnych) s upresnenim ich tras v
naslednej projektovej dokumentdcii.

14.5 Plochy pre navrhovany rozsah asanacie:

14.5.1 V k.U. obce LubiSa nie su urcené konkrétne plochy pre asanacie.

14.5.2 Nevyuzivané objekty a zariadenia v k.U. obce, ktoré su v havarijnom stave a ohrozuju tak
bezpecnost obyvatelov je potrebné asanovat, respektive prestavat v stlade s navrhovanym
funkénym vyuZitim Gzemia.

15. URCENIE CASTi OBCE, PRE KTORE JE POTREBNE OBSTARAT UZEMNY PLAN ZONY

15.1 V UPN obce Lubiga nie st uréené Gzemné ¢asti obce, pre ktoré ma byt spracovany tzemny plan
zony.
15.2 Pre navrhované lokality A2, A3, C1, D2, E1 a I1 je potrebné pred Uzemnym a stavebnym

konanim spracovat urbanistické studie /zastavovacie plany/, v ktorych sa urcia doplujuce limity
a regulativy vystavby - osadenie a orientacia budov, odstupové vzdialenosti budov, napojenie na
dopravnu a technickd infrastruktiru a potrebné vybavenie funkénych pléch.



16. ZOZNAM VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB

16.1 Verejnoprospesné stavby v oblasti verejnej ob¢ianskej vybavenosti:
V1 - Obecny urad s kulturno-spolocenskou salou a Posta
V2 - Materska $kola
V3 - Obecny dom - verejné funkcie obcianskej vybavenosti
V4 - Dom smutku
V5 - Maly prirodny amfiteater
V6 - Cintorin - Upravy a navrhované zvacsenie
V66 - Obecny objekt pri Zelezni¢nej zastavke
16.2 Verejnoprospesné stavby v oblasti $portu pre verejnost:
V7 - Futbalové ihrisko s tribunou
V8 - Budova Sportového zdzemia
V9 - Multifunkéné $portové ihrisko v Sportovom areali
V10 - Doplnkové ihriska v Sportovom aredli
V11 - Detské dopravné ihrisko
V12 - Multifunkcné Sportové ihrisko Juh
16.3 Verejnoprospesné stavby v oblasti verejnej rekreacie:
V13 - Vyhliadkova veza na vrchu Velka hura
V14 - Drobné verejné stavby v Oddychovo-rekreacnej zéne
16.4 Verejnoprospesné stavby a Gpravy v oblasti verejnej dopravy:
V15 - Zelezniéna trat ¢.103 A Humenné - Medzilaborce
V16 - Zelezniéna zastavka
V17 - Protihlukova bariéra pri Zelezni¢ne;j trati
V18 - Upravy Zelezni¢nych priecesti so zdvorami
V19 - Cesta ll. triedy ¢.559
V20 - Zastavka SAD na ceste 11/559
V21 - Cesta lll. triedy ¢.3840 s pesimi chodnikmi
V22 - Cesta lll. triedy ¢.3843 s pesimi chodnikmi
V23 - Cesta lll. triedy ¢.3844 s peSimi chodnikmi
V24 - Existujuce miestne komunikacie s peSimi chodnikmi
V25 - Verejné spevnené pesie plochy
V26 - Navrhované miestne komunikacie s peSimi chodnikmi
V27 - Cyklisticka trasa k Vyhliadkovej veZi
V28 - Cyklisticka trasa na hradzi pri Laborci
V29 - Pesi chodnik od zastavky SAD k RD Zapad
V30 - Pesi nducno-poznavaci chodnik k Vyhliadkovej veZi
V31 - Pesia lavka cez rieku Laborec
V32 - Existujuce verejné parkoviska
V33 - Parkovisko pri Zelezni¢nej zastavke
V34 - Parkovisko pri Sportovom aredli
V35 - Parkovisko pri Vyrobnom areali
16.5 Verejnoprospesné stavby a tpravy v oblasti verejnej technickej infrastruktury:
V36 - Prepojovaci VTL plynovod DN 1000 Polsko-Slovensko
V37 - Existujuce plynovodné NTL a STL rozvody, objekty a zariadenia
V38 - Navrhované plynovodné NTL a STL rozvody, objekty a zariadenia
V39 - Elektrické vzdusné VN 22kV vedenie V-252
V40 - Trafostanica TR1 s pripojovacim VN vedenim
V41 - Trafostanica TR2 s pripojovacim VN vedenim
V42 - Trafostanica TR3 s pripojovacim VN vedenim
V43 - Navrhovana trafostanica TR6 s pripojovacim VN vedenim
V44 - Existujuce elektrické NN rozvody, objekty a zariadenia
V45 - Navrhované elektrické NN rozvody, objekty a zariadenia
V46 - Existujuce vodovodné rozvody, objekty a zariadenia
V47 - Navrhované vodovodné rozvody, objekty a zariadenia



V48 - Existujuce kanalizacné rozvody, objekty a zariadenia
V49 - Navrhované kanaliza¢né rozvody, objekty a zariadenia
V50 - Existujuce telekomunikacné rozvody, objekty a zariadenia
V51 - Navrhované telekomunikacné rozvody, objekty a zariadenia
16.6 Verejnoprospesné stavby a Upravy v oblasti verejnej zelene:
V52 - Existujuce plochy verejnej zelene
V53 - Parkova zeleri pri Sportovom aredli
V54 - Parkova zelen pri cintorine
V55 - Sprievodna zelen pri Vyrobnom areali
16.7 Verejnoprospesné stavby a Upravy suvisiace s ochranou Zivotného prostredia:
V56 - Vodna protipoZiarna viacucelova nadrz
V57 - Protipovodniova hradza pri rieke Laborec
V58 - Protipovodriové Upravy vodnych tokov ich pritokov
V59 - Premostenia na vodnych tokoch a rigoloch
V60 - Hydromelioracné objekty a zariadenia
V61 - Obecné kompostovisko
V62 - Odstranenie environmentalnej zataze vo Vyrobnom areali
V63 - Odstranenie environmentalnej zataze pri Vyrobnom areali
V64 - Odvodniovaci kanal pri Vyrobnom areadli
V65 - Ekostabilizaéné Upravy a opatrenia

A.2.18.17 SCHEMA ZAVAZNYCH CASTi RIESENIA A VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB

17.1 Schéma zavaznych casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb je nasledujicou prilohou.

vo Vranove nad Toplou, september 2021
Ing. arch. Jozef Los-Chovanec, Ing. arch. Jozef Bednar



